DANMARK

Teknisk Godkendelse til
Anvendelsen
Nr. TGA.2020/004

Udstedt:
Gyldig til:

2026-07-28
2029-07-01

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Vadrumssystem til vadrums vaegge og
— gulve.

Betegnelse:

Litex Membranplade & Litex Membrandug

UDARBEJDET FOR:
LITEX AS

Pindsleveien 4
NO-3221 Sandefjord
Telefon: +47 3348 9970
Internet: www.litex.no

DANSK FORHANDLER:
Tort ApS

Mglleparken 234

7190 Billund

Telefon +45 4052 5292
Internet: www.toert.dk

MARKNING:

Materialer, der medgar til installering af
vadrumssystemet skal leveres i emballage,
der er meerket saledes, at de entydigt kan
identificeres.

BEMARKNINGER:

Der er med denne godkendelse ikke taget
stilling til produktets brandmaessige
egenskaber, og pladens anvendelse skal i de
enkelte tilfeelde vurderes i forhold til
bestemmelserne i byggelovgivningen om
brandforhold.

Godkendelsen erstatter den tidligere TGA
med fglgende nummer:

Udstedelsesdato: 2023-06-30
Udlgbsdato: 2026-07-01

BESKRIVELSE:

3
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/2% . :
lllustration af Litex Membrandug som vadrumsmembran

Litex Membranplade anvendes pa vaegge i vadrum og i kombination med Litex
Membrandug pa gulv. Litex Membrandug kan anvendes som del af Litex
vadrumssystem, eller alene som vadrumsmembran.

Litex Membrandug er fremstillet af polyethylen med polyester fleece pa begge
sider. Dugen limes til underlaget, gips, murvaerk, beton eller cementbelagt
vadrumsplade med Litex 2-komponent cementbaseret monteringslim.

Pladerne er produceret med en kerne i ekstruderet polystyrenskum (XPS), der

pa begge sider er forsynet med et aluminiumslag, pladerne monteres direkte pa
et stabilt underlag, som beskrevet i SBI Anvisning 252 afsnit 4.3.3 tabel 8.
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Tykkelse Dimension Plade
[mm] [mm] vaegt
[kd]
13 1,8
20 24
30 2440x600 29
50 3,8
Tabel 1: Litex Membranplade, dimensioner

Der stilles seerlige krav til styrke og stivhed af treebjeelkelag, nar der anvendes
uelastiske gulvbelaegninger som fliser oven pa gulvsystemet. Det er derfor en
forudsaeetning, at treekonstruktioner udformes, sa skadelige deformationer
undgas.

| den vandbelastede del af rummet, hvor der kan forventes vand pa gulvet fra
for eksempel badekar og brusenicher, skal der veere tilstreekkeligt fald pa gulvet
til at sikre, at vandet afledes til gulvaflgb. Faldet er iflg. SBI-Anvisning 252 3.1.2,
normalt ca. 1% i den del af rummet, der udsaettes for jeevnlig vandpavirkning,
og i stgrre vadrum kan fald mod aflgb reduceres til 0,5% i de dele af rummet,
der ikke udsaettes for jaevnlig vandpavirkning.

Litex Membranplade til veegge i kombination med Litex Membrandug til gulve og
vaegge i vadrum opfylder kravene i MK Prgvnings- og godkendelsesbetingelser
til veegbeklaedninger i vadrum, MK 7.00/12 & MK 7.00/11

MONTAGE:

Montage af Litex Membranplade skal udfgres i forhold il Litex
montagevejledning: Litex Membranplade, monteringsvejledning, version
september 2020.

Komponenter til opbygning af vadrumssystemet bestar af:
- Litex Membranplade til vaeg og Litex Membrandug til vaeg/gulv.

Litex Membranplade fastgares med til tilhgrende befaestigelse, skruer
og skiver.

- Klaebemiddel til opsaetning af fliser: Weber Rex Fix

- Teetning og forstaerkning af indad- og udadgaende hjgrner udfares
med preefabrikerede hjgrneprofiler af fiberarmeret gummi, Litex
gummibelagte armeringsband. @vrige pladesamlinger med Litex
gummibelagte armeringsband.

- Litex Membrandug lezegges kant mod kant, forsegles med Litex
Membrantape, der monteres over samlingerne.

- Ved rgrgennemfgringer monteres Litex rermanchetter af fiberarmeret
gummi som fastgeres med Litex Monteringslim.

- Det skal i hver enkelt sag vurderes, om der er risiko for deformationer
af treeunderlaget og dermed Igse fliser. Er der tvivl om konstruktionens
styrke og stivhed, skal der foretages en statisk beregning som
dokumentation for, at den baerende konstruktion opfylder de
definerede krav til styrke, stivhed og anvendelighed.
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- Afsluttes med et lag keramiske fliser med hgjst 10 % absorption lagt i
flisekleeber, Weber Rex Fix. Ved plader pa gulv, bar der af hensyn til
fordeling af lasten ikke anvendes fliser mindre end 100 x 100 mm.

- Fugning i indad- og udadgaende hjgrnesamlinger og omkring
rgrgennemfgringer med elastisk fugemasse.

Dokumentation

ETA 20/0296, dato 2020/06/26, Litex Membrane Board.

Test rapport no. 2020:00273 2.1/11534/0806.0.1.-2017e, dato 2020/05/15 fra

SINTEF

GODKENDELSE:

Litex vadrumssystem godkendes i henhold til BR 2018 kap. 14 §339 anvendt pa
i vadrumskonstruktioner, der indeholder trae eller andre organiske materialer i
baderum, wc-rum med gulvaflgb eller andre vadrum.

Litex vadrumssystem er provet iht. ETAG 022 "Watertight covering kits for wet
room floors and or walls” Part 3 Kits based on inherently watertight boards
Godkendelsen meddeles pa felgende vilkar:

Gulv skal udfgres i ngje overensstemmelse med:

- SBI-Anvisning 252, Vadrum, afsnit 3.1.4, tabel 3: "Kombinationer af
gulvkonstruktioner og vandtsetningssystemer” ” i forbindelse med MK-
godkendte flisebelaegninger for vandteette plader.

Veegge skal udfares i ngje overensstemmelse med:

- SBI-Anvisning 252, Vadrum herunder navnlig hele afsnit 4, "Vaegge”

- SBI-Anvisning 252, Vadrum, afsnit 4.3, "Skeletvaegge pa underlag af
pladematerialer” og tabel 8: "Skeletveegge med plader til efterfalgende
vandtaet bekleedning. Oversigt over pladetykkelser, stolpeafstande og
skrueafstande”

- SBI-Anvisning 252, Vadrum, afsnit 4.3.6, "Vandteette plader”

- SBI-Anvisning 252, Vadrum, afsnit 4 tabel 6 og 7 "Kombinationer af
veegkonstruktioner og vandtaetningssystemer” i forbindelse med MK-
godkendte flisebeklaedninger for vandtaette plader

- Ved anvendelse pa vaegge skal klaebning til underlaget suppleres med
mekanisk fastggrelse.

- Der ma ikke opseettes fugttaette lag (dampspeerre) pa den side af
pladerne, som vender bort fra det vade rum.

KONTROL:
Der skal veere truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til
kontrol af:

- AtLitex Membranplade plader, Litex Membrandug og tilhgrende
komponenter er i overensstemmelse med godkendelsens
BESKRIVELSE

- at maerkningen er i overensstemmelse med godkendelsens
MZERKNING.
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